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SHAMPOO PARA EL LAVADO DE VEHICULOS
AL EES AUTOWELL

AUTOWELL es una mezcla liquida de agentes tensoactivos y desengrasantes que

DESCRIPCION proporcionan un alto poder de detergencia y limpieza. Remueve toda la mugre y suciedad
adherida, logrando una accién de lavado més rapida, efectiva y segura.
) = Facil de usar.
CARACTERISTICAS = Muy seguro en todo tipo de superficies.
= No dafia la pintura.
APLICACIONES Espgmalmente forrpu]ado para_el Iavado_ exte_rlqr de vehlcglos, como carrocerias de autobuses,
camiones y automoviles. Mantiene el brillo original de la pintura.
Permite diluciones hasta de 1:50 partes de agua. Puede usarse en forma manual o en equipos
MODO DE EMPLEO de lavado automatico. En lavado de motores de gasolina o Diesel se prepara una mezcla de 2
partes de AUTOWELL por 3 partes de solvente (kerosene o ACPM) y esta mezcla se diluye al
10 % con agua.
= Evitar contacto con 0jos y piel. En caso de contacto con los ojos o piel, enjuague con
abundante agua por al menos 15 minutos.
PRECAUCIONES = Mantener fuera del alcance de los nifios.

= Noingerir.
= Los residuos liquidos pueden ser dispuestos en vertimientos, previa neutralizacion con

agua. Disponer los residuos solidos, preferiblemente, con un gestor certificado.

INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO

PROPIEDAD VALOR
Apariencia Liquido &mbar
Densidad 1.04 £0.05
PH (100%) 8.0+£1.0
Estabilidad Un afio bajo condiciones normales de almacenamiento
Solubilidad Soluble en agua en todas las proporciones
Biodegradabilidad 91.4%




